40X40 TABANLI UYARICI iZ TEKNiK OZELLIKLER
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Uriinler TPU malzemeden katkisiz olarak tretilmelidir.

Uriin yiizeyleri kir tutmamasi icin parlak diizgiin yiizeyli imal edilmelidir.

Uriin 6lcileri 400x400% 0,5 mm olmalidir.

Uriin zeminden yiiksekligi yaprstirici dahil 8'mm’yi gecmemelidir.

Yiizeyde 7x7-toplam 49 adet nokta bulunmalidir.

Uriin taban kalinligr.3.+ 0,3 mm olmahdir.

Noktalarin.élculeri taban ¢api 25-35 mm Ust ¢api15-25-araliginda olmalidir.
Urlinlin daha iyi yapismasinisaglamak-icin taban yiizeyleri 0,2 mm derinliginde
desenli olmalidirs( kare,.yuvarlak vs gibi)

Uriinlerin yiizeyleri parlak RAL 1023 renkte imal edilmelidir.(ISO 23599 CIE degeri
karsilanmahdir)

Kaydirmazlik — Yanmazlik ve belirtiimeyen hususlar TS13720 Standardina uygun
olmaldir,

Teknik 6zellikte belirtilmeyen hususlar i¢in 1S023599 standardina ve TS13720

standardina uygunluk aranmalidir.
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